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Poulies à friction

Ø 19  RF666

Ø 19  RF663

Ø 25  RF2332

Ø 29  RF681
RF280 (sans ringot)

Ø 16  RF13101-2

RF13101R-2 (rouge)
RF13101G-2 (gris)

Ø 29  RF443

Ø 29  RF469
RF470 (avec ringot)

RF572
RF471

Ø 25  RF343

Ø 29  RF188

Ø 25  RF341

(triple avec bride)

RF573, RF467
avec ringot

RF574, RF467

Ø 29  RF187
RF186 (sans sifflet)

Ø 29  RF83
RF81(double sans ringot)
RF82(triple sans ringot)

Ø 29  RF285

Référence Designation Ø réa (mm) Ø bout maxi (mm) Charge travail Charge rupture Poids € H.T.
RF185 Poulie simple à oeil 29 8 300 900 20 13.67
RF186 Poulie violon à oeil idem RF187 sans sifflet 29 8 300 600 50 19.33
RF187 Poulie violon à oeil coinceur sifflet 29 8 300 600 60 28.49
RF188 Poulie à oeil et ringot 29 8 300 600 35 18.45
RF280 Poulie simple à bride, idem RF681, sans ringot 29 8 300 600 20 7.78
RF417 Poulie double idem RF185 29 8 450 1300 40 18.73
RF443 Poulie simple, émerillon anneau 29 10 250 500 44 22.74
RF467 Poulie simple, émerillon manille 29 10 250 500 50 22.74
RF469 Poulie simple à oeil 29 10 350 500 40 13.79
RF470 Poulie simple, idem RF469, avec ringot 29 10 350 500 45 18.79
RF567 Poulie simple, idem RF467, avec ringot 29 10 250 500 55 26.80
RF571 Poulie simple à bride, idem RF572, sans ringot 25 6 300 600 15 7.72
RF572 Poulie simple à bride avec ringot 25 6 300 600 20 14.93
RF573 Poulie simple, emerillon manille 25 6 150 300 20 15.24
RF661 Poulie simple à oeil 19 5 150 450 10 9.52
RF662 Poulie double, idem RF661 19 5 300 600 20 20.53
RF663 Poulie simple à oeil 19 5 150 450 10 13.47
RF666 Poulie simple à bride 19 5 150 400 10 7.61
RF681 Poulie simple à bride avec ringot 29 8 300 600 25 14.81
RF13101-2 Poulie plastique simple à bride, noire (par deux) 16 4 150 300 5 6.67
RF13101G-2 Poulie plastique simple à bride, grise (par deux) 16 4 150 300 5 6.67
RF13101R-2 Poulie plastique simple à bride, rouge (par deux) 16 4 150 300 5 6.67
RF2332 Poulie simple, émerillon anneau 25 6 300 600 20 15.53
RF2335 Poulie simple étroite à oeil 24 5 175 350 65 11.47
RF81 Poulie double idem RF83 avec bride sans ringot 29 8 450 1100 40 23.14
RF82 Poulie triple idem RF83 avec bride 29 8 550 1100 60 35.15
RF83 Poulie double avec bride et ringot 29 8 450 1100 50 26.83
RF285 Poulie sur platine courbe 29 8 300 600 42 13.38
RF341 Poulie simple, ringot, coinceur sifflet, goupille amovible 25 5 225 450 30 33.61
RF343 Poulie triple idem RF342 avec bride 25 5 500 1000 75 67.38

Réas en acetal traité anti UV, joues en acier inox 316.

RF661, RF662
RF2335

RF185, RF417
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Ø 45  RF104

Ø 32  RF468

Ø 45  RF103

Ø 13  RF2379

Ø 19  RF568
Ø 19  RF569

Ø 19  RF917
Ø 29  RF919

Ø 22  RF452 Ø 50 RF31712
RF41712 RF51712

Ø 22  RF453

Référence Designation Ø réa (mm) Ø câble maxi (mm) Ch.  trav . (Kg) Ch. rupt. (Kg) Poids (g) € H.T.
RF103 Poulie simple à oeil, réa amovible 45 4 850 1700 88 33.55
RF104 Poulie simple à oeil, réa amovible 45 4 850 1700 88 29.20
RF418 Poulie simple à oeil 25 3 450 900 40 17.70
RF418C Poulie simple à oeil, goupille amovible 25 3 450 900 39 17.54
RF468 Poulie simple à oeil, réa amovible 32 3 450 900 33 18.76
RF560 Poulie simple à oeil 19 3 250 500 20 15.99
RF667 Poulie simple à bride 19 2 200 400 20 12.81

Poulies pour câble

Boites à réa

Renvois verticaux
Référence Ø réa (mm) Ø bout maxi(mm) Ø câble maxi(mm) Ch trav .(Kg) Ch rupt.(Kg) Poids (g) € H.T.
RF453 22 3 3 160 320 30 19.76
RF568 19 5 5 250 500 20 10.44
RF569 19 8 8 250 500 20 11.35
RF917 19 8 8 250 500 20 11.73
RF919 29 6 6 600 1200 50 12.10
RF2379 13 5 5 250 500 20 8.98

Référence Ø réa (mm) Ø bout maxi(mm) Ø câble maxi(mm) A(mm)B(mm) C(mm) D(mm) Ch trav .(Kg) Ch rupt.(Kg) Poids (g) € H.T.
RF452 22 3 3 25,5 26 7,5 5 160 320 30 26.20
RF31712 30 8 4 44 27 14 5 375 800 45 21.74
RF41712 40 10 5 54 33 17 5 500 1000 75 30.20
RF51712 50 12 5 62 42 21 5 800 1500 145 37.90

Ø 19  RF667 Ø 25  RF418
Ø 19  RF560 Ø 25  RF418C

Poulies câble, boites

RF20711 RF30711

RF30721

RF20711A/HL

RF20711HL
RF30711HL

RF20171
RF30171

RF40171 
RF50171 RF20174 RF30174

Référence Description Ø réa Ø cordage Ø cable Ø fixation Charge trav . Charge rupt. Poids € H.T.
(mm) max (mm) max (mm) (mm) (Kg) (Kg) (g)

RF20711 Sortie de drisse 20 6 - 4,0 250 1000 22 22.71
RF20711A Sortie de drisse à pattes 20 6 - 4,0 250 1000 22 24.74
RF20711AHL Sortie de drisse Hte Resist. à pattes 20 6 3 4,0 275 1000 22 31.40
RF20711HL Sortie de drisses haute résistance 20 6 3 4,0 275 1000 22 27.60
RF30711 Sortie de drisse 30 8 - 5,0 300 750 35 18.88
RF30711HL Sortie de drisse pour cables 30 8 3 5,0 300 750 43 29.63
RF30721 Sortie de drisse double 30 8 - 5,0 300 750 60 29.72
RF20171 Poulie de renvoi verticale 20 6 - 4,0 250 550 18 17.13
RF20174 Poulie de renvoi verticale sur pivot 20 6 - 4,0 250 550 30 30.20
RF30171 Poulie de renvoi verticale 30 8 - 5,0 300 750 30 22.28
RF30174 Poulie de renvoi verticale sur pivot 30 8 - 5,0 300 650 50 39.75
RF40171 Poulie de renvoi verticale 40 10 - 350 1000 0000 60 33.46
RF50171 Poulie de renvoi verticale 50 12 - 6,0 500 1500 116 39.73

Poulie de drisse
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Poulies et anneaux de friction
Poulies SHOCK

Anneaux de friction

Référence Description Cdt Ø cord. max. Ch. trav . max. Ch rupt. Poids (g) €H.T.
RF8080R-2 Blisters de 2 Shock Rouge 2 6 175 350 2.5 10.50
RF8080BLU-2 Blisters de 2 Shock Bleu 2 6 175 350 2.5 10.50
RF8080GRY-2 Blisters de 2 Shock Gris 2 6 175 350 2.5 10.50
RF8080GRN-2 Blisters de 2 Shock Vert 2 6 175 350 2.5 10.50
RF8080RP10 Pack de 10 Shock Rouge 10 6 175 350 2.5 49.83
RF8080BLUP10 Pack de 10 Shock Bleu 10 6 175 350 2.5 49.83
RF8080GRYP10 Pack de 10 Shock Grise 10 6 175 350 2.5 49.83
RF8080GRNP10 Pack de 10 Shock Verte 10 6 175 350 2.5 49.83
RF8080POSPACK Présentoir Shock comprenant 24 Blisters Multicolor 48 6 175 350 2.5 251.77
RF8081R Poulie Shock XL Rouge 1 10 - 1000 12 10.58
RF8081BLU Poulie Shock XL Bleu 1 10 - 1000 12 10.58
RF8081RP10 Pack de 10 Shocks XL Rouge 10 10 - 1000 12 105.71
RF8081BLUP10 Pack de 10 Shocks XL Bleu 10 10 - 1000 12 105.71

La poulie à friction Shock de la traduction littérale SHeaveless blOCK est la dernière née de la gamme de poulie RONSTAN. Ne pesant que 2,5g
ou 12g cette poulie à friction en aluminium anodisé accepte du cordage de 6mm (5mm dans la partie dédié au lashing)ou 10mm. Cette
nouveauté possédant une charge de rupture de 350 kg ou 1000Kg sera la solution pour de nombreuses applications sur tous les voiliers.

RF8080

Référence Description Diam int Diam ext Ø cord. max. Ch rupt.      Poids (g) €H.T.
RF8090-08 Anneau de friction anodisé noir diam 8 8 22 7 1000 4 9.41
RF8090-11 Anneau de friction anodisé noir diam 11 11 29 8 2000 8,4 11.04
RF8090-16 Anneau de friction anodisé noir diam 16 16 38 11 3500 17.3 12.96
RF8090-21 Anneau de friction anodisé noir diam 21 21 47 14.5 5000 33 24.40

SHOCK

SHOCK XL

RF8081

RF8090-08 RF8090-11 RF8090-16

RF8090-21



Poulies à roulements et poulies haute résistance
Les poulies à billes et haute charge Ronstan, conçues et fabriquées à la demande des navigateurs sportifs de haut niveau sont rapidement devenues le
meilleur choix mondial pour un accastillage performant.
- Utilisées sur voiliers de toutes tailles pour la puissance, le réglage et le contrôle.
- Très haut rendement et roulements à faibles frottements pour des réglages optimisés
- La gamme très étendue en taille et configuration, offre de nombreuses solutions pour des palans ou des cascades très puissants.

Poulies à roulements à billes
Les poulies à roulements à billes atteignent un haut niveau de performance pour les écoutes grâce à un
fonctionnement en deux étapes
Etape 1 : Sous charges réduites les billes acétal assurent un minimum de friction.
Etape 2 : Sous hautes charges, quand les déformations des billes entraineraient une augmentation de la fric-
tion, un palier plein en acetal, glissant sur axe inox reprend la charge pour maintenir une friction raisonnable.

Un rinçage régulier à l'eau douce, pour éliminer le sel et le sable permet de mainte-
nir des performances optimales pendant une longue durée de vie. Ces poulies

sont un excellent choix pour les contrôles ainsi que les écoutes de grand-voile,
génois et spinnaker.

Poulies haute résistance
La poulie idéale pour les applications à forte charge.
Matériau du réa résistant à l'usure, polymère auto lubrifiant, ou alliage bagué,

elles sont prévues pour cordages ou câbles. Ces poulies haute résistance
procurent de très hautes performances statiques et sont généralement uti-
lisées pour les drisses ou pataras.

Tête universelle 0°/90°
Certaines poulies à tête universelle peuvent être utilisées avec une
manille, dans chacun des deux plans, de manière à garantir le
bon alignement de la poulie.

Tête à verrouillage captif
Sur certaines poulies, un simple verrouillage coulissant
peut-être engagé pour verrouiller la tête dans un des deux
plans ou désengagé pour laisser la tête libre en rotation.

Channel Top 0°/90°
Certaines poulies doubles ou triples peuvent être ver-
rouillées à 0° ou 90° après démontage de la manille.

Verrouillage des axes de ringots
Les axes de ringots sont clipsés dans des trous
oblongs. Aucun outil n'est nécessaire pour démon-
ter ces axes de manière à positionner un cordage
pré-épissuré.

Flasques ouverts
Des ouvertures dans les flasques rendent le rinçage et

l'évacuation du sable faciles, de manière à garantir une
durée de vie prolongée.

Bras de cleat ajustable
L'angle du bras de cleat peut-être facilement ajusté. Les tétons de 

verrouillage peuvent être simplement écartés sans outils puis remis en place 
pour verrouillage.
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Etape 1

Etape 2

verrouillé libre

Poulies à roulement 20/30/40/50mm
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Série 20 

Réf. Description Ø réa Ø bout Lg. Poids Ø axe Ch. travail Ch. rupture € H.T.
(mm) maxi. (mm) (mm) (g) (mm) (kg) (kg)

RF20100 Poulie simple, émerillon 20 6 52 20 3 250 550 18.39
RF20101 Poulie simple, anneau double sens 20 6 37 16 - 250 550 10.61
RF20111 Poulie simple, anneau double sens, ringot 20 6 48 18 - 250 550 13.70
RF20141 Poulie de renvoi verticale 20 6 47 20 - 250 550 17.62
RF20202 Poulie double, anneau double sens, manille 20 6 57 42 4 350 700 27.69
RF20212 Poulie double, anneau dble sens, manille et ringot 20 6 68 44 4 350 700 30.52
RF20281 Poulie de barber hauler en ligne 20 6 56 28 - 250 550 27.43
RF20284 Poulie de barber hauler croisée S20 & S20 20 6 68 30 - 250 550 23.02
RF20302 Poulie triple, anneau dble sens, manille 20 6 59 62 4 400 850 38.35
RF20312 Poulie triple, anneau dble sens, manille et ringot 20 6 70 64 4 400 850 42.04
RF20332 Poulie triple, anneau, manille, ringot, coinceur 20 6 70 122 4 400 850 70.87

RF20101HLPoulie simple, anneau double sens 20 6 (câble : 3) 37 14 - 275 550 17.93

RF20101
RF20101HL (haute

résistance)

RF20111 RF20212

RF20284 RF20281

RF20141
RF20100

RF20312

RF20202 RF20302 RF20332

4 mm

RF498
Pontet

RF318
Ressort

RF613S
RF615S
RF1850S
Manille

RF801 - Manille pour
RF24108 - RF24118

Roulement s à billes

Haute résist ance

Accessoires : voir chap. 5 petit accastillage



Réf. Description Ø réa Ø bout Lg. Poids Ø axe Ch. travail Ch. rupture € H.T.
(mm) maxi. (mm) (mm) (g) (mm) (kg) (kg)

RF20151 Poulie plat pont 20 6 37 14 - 250 550 13.07
RF20151A Poulie plat pont à riveter 20 6 51 17 - 200 550 17.90
RF20171 Poulie de renvoi verticale 20 6 30 18 - 250 550 17.13
RF20174 Poulie de renvoi verticale axe pivotant 20 6 40 30 - 250 550 30.20
RF20180 Poulie simple avec crochet sur émerillon 20 6 - 21 - 135 270 19.28
RF20175 Poulie de renvoi verticale, axe pivotant, bloqueur 20 6 - 78 - 150 300 63.58
RF20184 Poulie simple avec bride de fixation 20 6 57 22 - 250 550 15.48
RF20711 Sortie de drisse 20 6 59 22 - 250 1 000 22.71
RF20711A Sortie de drisse à pattes 20 6 56 22 - 250 1 000 24.74

RF20000HL Réa haute résistance, Nylatron® 20 6 (câble 3) - 2 - 275 550 10.58
RF20711HL Sortie de drisse 20 6 (câble 3) 59 22 - 275 1 000 27.60
RF20711AHL Sortie de drisse 20 6 (câble 3) 56 22 - 275 1 000 31.40

45

Les poulies de la série 20 sont conçues pour les bouts de réglage sur les dériveurs et autres petits bateaux. Elles sont idéales compte tenu de leur faible
poids et de leur limite de charge élevée, pour les palans de grand-voile, bosses d’étarquage et de cunningham. 
Les réas moulés en Acetal montés sur roulements et axe en acier inox ont un rendement exceptionnel grâce à des frottements très faibles. Les poulies
simples sont disponibles avec émerillon ou avec anneau double sens pour permettre un alignement correct. Les poulies doubles ou triples ont égale-
ment l’anneau double sens ainsi qu’une manille.
Ces poulies permettent de créer des palans simples avec des rapports jusqu’à 6:1. Il est possible d’aller au delà avec des systèmes en cascade plus complexes.

RF20151

RF20000HL
ép. 8,5 mm

RF20711A
RF20711AH

(haute résistance)

RF20711
RF20711HL

(haute résistance)

RF20174RF20171

RF20151A RF20184

RF20175

2 x 4 mm 2 x 4 mm
2 x 4 mm

2 x 4 mm

2 x 4 mm

2 x 4 mm

2 x 4 mm2 x 4 mm

8 mm

Roulement s à billes

Haute résist ance

RF20180
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Série 30

Réf. Description Ø réa Ø bout Lg. Poids Ø axe Ch. travail Ch. rupture € H.T.
(mm) maxi. (mm) (mm) (g) (mm) (kg) (kg)

RF30100 Poulie simple, émerillon 30 8 65 34 4 300 750 18.70
RF30101 Poulie simple, anneau double sens 30 8 52 28 - 300 750 10.99
RF30110 Poulie simple, manille et ringot 30 8 81 40 4 300 750 26.03
RF30111 Poulie simple, anneau double sens, ringot 30 8 68 34 - 300 750 18.20
RF30141 Poulie de renvoi verticale 30 8 65 42 - 300 600 18.16
RF30171 Poulie de renvoi verticale 30 8 42 30 - 300 750 22.28
RF30174 Poulie de renvoi sur axe inclinable 30 8 52 50 - 300 650 39.75
RF30285 Poulie de barber hauler croisée S30 & S20 30 + 20 6 84 44 - 250 550 23.02
RF30711 Sortie de drisse simple 30 8 72 35 - 300 750 18.88
RF30721 Sortie de drisse double 30 8 95 60 300 750 29.72
RF34000 Réa billes Torlon 30 5 10 165 26.18
RF34108 Poulie simple, manille sur axe, billes Torlon 30 5 59 36 6 165 675 42.28

RF30000HLRéa haute résistance, Nylatron 30 8 - 6 8 - - 15.33
RF30100HLPoulie simple, émerillon 30 8 (câble 3) 65 28 4 375 750 26.51
RF30101HLPoulie simple, anneau double sens 30 8 (câble 3) 52 28 - 375 750 19.93
RF30711HL Sortie de drisse simple 30 8 70 73 - 375 750 29.63

RF30111
RF30101

RF30101HL

RF30285 RF30721

RF34000
ép. 8mm

RF30174

RF30100
RF30110

RF30100HL

RF34108 RF30141

RF134
RF134A
Pontet

RF323
RF321
Ressort

RF615A
Manille

4mm

RF803 - Manille pour
RF34108 - RF34118

Roulement s à billes

Haute résist ance

RF30711
RF30711HL

5 mm

RF30000HL
ép. 10.5mm

5 mm

RF30171

5 mm



Réf. Description Ø réa Ø bout Lg. Poids Ø axe Ch. travail Ch. rupture € H.T.
(mm) maxi. (mm) (mm) (g) (mm) (kg) (kg)

RF40100 Poulie simple, tête universelle 40 10 89 70 5 350 1000 21.40
RF40101 Poulie simple, anneau double sens 40 10 73 53 - 350 1000 15.33
RF40110 Poulie simple, tête universelle, ringot 40 10 108 79 5 350 1000 28.69
RF40111 Poulie simple, anneau double sens, ringot 40 10 92 60 - 350 1000 23.85
RF40140 Poulie de renvoi “stand up” 40 10 86 71 - 350 1000 28.00
RF40171 Poulie de renvoi verticale 40 10 52 60 - 350 1000 33.46
RF40202 Poulie double, tête universelle, manille 2 axes 40 10 102 134 5 500 1000 45.11
RF40212 Poulie double, tête universelle, manille 2 axes, ringot 40 10 121 142 5 500 1000 54.14
RF40500 Poulie violon, tête universelle 40 + 24 8 120 90 5 350 1000 35.48
RF40530 Poulie violon, tête universelle, coinceur réglable, ringot40+24 8 139 163 5 350 1000 69.98
RF44000 Réa billes Torlon 40 6 - 15 - 240 - 42.55
RF44108 Poulie simple, manille sur axe, billes Torlon 40 10 74 60 6 240 1100 55.85
RF6170 Mousqueton pour poulie sie 40 49 565 1135 54.65
RF6171 Mousqueton pour poulie sie 40 62 565 1135 66.07

RF40000HL Réa haute résistance Nylatron 40 10 (câble 4) - 14 - - - 16.30
RF40100HL Poulie simple, tête universelle 40 10 (câble 4) 89 70 5 36.61
RF40171HL Poulie de renvoi verticale 40 10 (câble 4) 52 60 - 48.96
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Roulement s à billes

Haute résist ance

RF40101
RF40111

RF44108

RF40530

RF44000
ép. 10mm

RF41153

RF40100
RF40110

RF40202
RF40212

RF40140

RF40500

5 mm

RF40000HL
ép. 13.5mm

RF6170

RF134
RF134A
Pontet

RF41010
RF41011

Kit Ringot

RF634
RF150

Manille 

RF804 - Manille pour
RF44108 - RF44118

Série 40

RF6171RF40171
RF40171HL

6 mm
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Série 50

Réf. Description Ø réa Ø bout Lg. Poids Ø axe Ch. travail Ch. rupture € H.T.
(mm) maxi. (mm) (mm) (g) (mm) (kg) (kg)

RF50100 Poulie simple, tête universelle 50 12 102 117 5 500 1500 27.77
RF50101 Poulie simple, anneau double sens 50 12 88 97 - 500 1500 23.94
RF50110 Poulie simple, tête universelle, ringot 50 12 125 133 5 500 1500 38.41
RF50171 Poulie de renvoi verticale 50 12 62 116 - 500 1500 39.73
RF50200 Poulie double, tête universelle 50 12 122 254 6 800 2000 64.32
RF54000 Réa billes, Torlon 50 8 - 31 - 450 48.33
RF2450 Base pour poule “stand-up” (51x75 mm) 77 5 500 1135 42.81
RF6170 Mousqueton adaptable - - - 49 5 565 1135 54.65
RF6171 Mousqueton à tourillon adaptable - - - 62 5 565 1135 66.07

RF50000HL Réa haute résistance, Nylatron 50 12 (câble 5) - 27 - - - 24.37
RF50171HL Poulie de renvoi verticale 50 12 (câble 5) 62 115 - 800 1500 51.68

Roulement s à billes

Haute résist ance

RF50101

RF2450

RF54000
ép. 12mm

RF50171
RF50171HL

RF50100
RF50110

RF50200

RF50000HL
ép. 17.5mm

RF6170

RF1057
Pontet

RF321
Ressort

RF150
RF151

Manille 

RF51010 Kit Ringot
RF51011 Kit Ringot +

Anneau brisé

RF6171

6 mm
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Multi usages 40/50

Référence Description Ø réa Ø cord. max. Ch. trav . max. Ch rupt. Poids H.T.
RF6170 Mousqueton adaptable poulie 40/50 565 Kg 1135 Kg 49 g 54.65
RF6171 Mousqueton adaptable à tourillon poulie 40/50 565 Kg 1135 Kg 62 g 66.07
RF41140 Poulie de renvoi verticale 40 mm 10 mm 400 Kg 800 Kg 72 g 28.00
RF40171HL Poulie de renvoi verticale haute résistance 40 mm 10 mm 500 Kg 1000 Kg 59 g 48.96
RF41100 Poulie simple, tête universelle 40 mm 10 mm 400 Kg 1000 Kg 71 g 21.39
RF41101 Poulie simple, anneau 40 mm 10 mm 400Kg 1000 Kg 54 g 15.40
RF41110 Poulie simple à ringot, tête universelle 40 mm 10 mm 400 Kg 1000 Kg 80 g 28.29
RF41111 Poulie simple à ringot, anneau 40 mm 10 mm 400 Kg 1000 Kg 61 g 24.11
RF41202 Poulie double, tête universelle, manille 2 axes 40 mm 10 mm 600 Kg 1200 Kg 135 g 39.73
RF41212 Poulie double à ringot, tête universelle, manille 2 axes 40 mm 10 mm 600 Kg 1200 Kg 134 g 50.31
RF41151 Poulie plat pont 40 mm 10 mm 400 Kg 1000 Kg 66 g 27.77
RF41153 Adaptateur surfaces courbes pour poulie plat pont RF41151 9 g 7.45
RF41500 Poulie violon tête universelle 40/24 mm 8 mm 400 Kg 1000 Kg 91 g 35.01
RF41510 Poulie violon à ringot, tête universelle 40/24 mm 8 mm 400 Kg 1000 Kg 98 g 39.12
RF41520 Poulie violon, coinceur réglable, tête universelle 40/24 mm 8 mm 400 Kg 1000 Kg 157 g 64.44
RF41530 Poulie violon à ringot, coinceur réglable, tête universelle 40/24 mm 8 mm 400 Kg 1000 Kg 164 g 68.35
RF41302 Poulie triple, tête universelle, manille 2 axes 40 mm 10 mm 700 Kg 1400 Kg 195 g 60.78
RF41312 Poulie triple à ringot, tête universelle, manille 2 axes 40 mm 10 mm 700 Kg 1400 Kg 209 g 73.50
RF6170 Mousqueton adaptable poulie 40/50 565 Kg 1135 Kg 49 g 54.65
RF6171 Mousqueton adaptable à tourillon poulie 40/50 565 Kg 1135 Kg 62 g 66.07
RF51140 Poulie de renvoi verticale 50 mm 12 mm 750 Kg 1500 Kg 118 g 35.15
RF50171HL Poulie de renvoi verticale haute résistance 50 mm 12 mm 800 Kg 1500 Kg 115 g 51.68
RF2450 Base pour poulie ‘’stand up’’ 51 x 75 500 Kg 1000 Kg 86 g 42.81
RF51100 Poulie simple, tête universelle 50 mm 12 mm 750 Kg 1500 Kg 118 g 27.77
RF51101 Poulie simple, anneau 50 mm 12 mm 750 Kg 1500 Kg 98 g 22.79
RF51110 Poulie simple à ringot, tête universelle 50 mm 12 mm 750 Kg 1500 Kg 134 g 37.67
RF51111 Poulie simple à ringot, anneau 50 mm 12 mm 750 Kg 1500 Kg 114 g 37.29
RF51151 Poulie plat pont 50 mm 12 mm 500 Kg 1000 Kg 85 g 31.20
RF51200 Poulie double, tête universelle 50 mm 12 mm 1000 Kg 2000 Kg 255 g 64.98
RF51210 Poulie double à ringot, tête universelle 50 mm 12 mm 1000 Kg 2000 Kg 271 g 81.08
RF51500 Poulie violon tête universelle 54/34 mm 10 mm 750 Kg 1500 Kg 167 g 45.65
RF51510 Poulie violon à ringot, tête universelle 54/34 mm 10 mm 750 Kg 1500 Kg 176 g 56.97
RF51530 Poulie violon à ringot, coinceur réglable, tête universelle 54/34 mm 10 mm 750 Kg 1500 Kg 318 g 101.27
RF51300 Poulie triple, tête universelle 50 mm 12 mm 1200 Kg 2400 Kg 369 g 86.46

RF41101/RF51101

RF41302/RF51300

RF41140/RF51140

RF41510/RF51510

RF41520/RF51530

RF41151

RF41153

RF2450
RF6170

RF6171RF51151

RF40171HL
RF50171HL

Poulies multi usages séries 40/50



Référence Description Ø réa Ø bout Poids Longueur Entr ’axe Ch. travail Ch. rupture € H.T.
(mm) maxi. (mm) (g) (mm) (mm) (kg) (kg)

RF41811 Renvoi simple 40 12 65 67 400 1 000 42.28
RF41821 Organiseur double 40 12 101 116 48,5 500 1 000 57.29
RF41831 Organiseur triple 40 12 142 164 48,5 500 1 000 70.07
RF41841 Organiseur quadruple 40 12 185 213 48,5 500 1 000 85.93
RF51151 Renvoi simple 50 12 85 75 500 1 000 31.20
RF61821 Organiseur double 60 14 271 164 70 1 000 2 000 113.43
RF61831 Organiseur triple 60 14 392 234 70 1 000 2 000 140.28
RF61841 Organiseur quadruple 60 14 511 304 70 1 000 2 000 172.48

RF41811

3 vis de 6 mm

50

Organiseurs

RF41841

RF61841
RF61831

RF61821

RF41831

RF41821

5 vis de 6 mm

6 vis de 6 mm

5 vis de 8 mm

6 vis de 8 mm

4 vis de 8 mm

4 vis de 6 mm

Organiseurs Easy (non représentés)

Organiseurs Ronstan

Référence Description Ø réa (mm) Ø bout maxi. (mm) € H.T.
B22600-20 Deux réas inox, boîtier anodisé noir 35 16 28.64
B22600-30 Trois réas inox, boîtier anodisé noir 35 16 41.40
B22600-40 Quatre réas inox, boîtier anodisé noir 35 16 52.70
B22600-50 Cinq réas inox, boîtier anodisé noir 35 16 62.54
B22600-60 Six réas inox, boîtier anodisé noir 35 16 74.34

RF51151
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Poids minimum
Un important programme de recherche et développement a permis de remplacer pratiquement tous les éléments métal-
liques par leurs équivalents en polymère et fibre high-tech. La conception orbitale unique permet de n’avoir des roulements
que dans la partie du réa qui travaille. Cela limite le poids du moyeu et du chemin de billes inactif. 
Flasques, bras de coinceur et coinceur sont fabriqués à partir de matériaux composites et polymères renforcés.
Le poids et le volume ont été encore réduits dans les différentes configurations de poulies. Les poulies simples à ringot ont un
système de ringot à travers le réa.permettant l’allégement. Les poulies multiples n’ont qu’une joue intermédiaire simple et une
tête extrèmement légère et performante.

La plus forte limite de charge de sa catégorie
Le système de roulement à billes orbital permet d’avoir le chemin de billes le plus large possible. Cela maximise la limite de
charge. Le système éprouvé de roulement à 2 étages Ronstan possède un roulement acetal forte charge et un roulement secon-

daire plein. Il en résulte un minimum de friction dans toutes les catégories de
limite de charge.

Le réa et le système de roulements sont tenus par un corps renforcé en
fibres. Le dessin a été conçu par ordinateur et optimisé grâce à l’ analy-
se de stress. Le ‘’link’’ en Dyneema® qui assure la liaison entre la pou-
lie et son point de fixation est fabriqué en fibre SK75 FSE Robline, fibre

10 fois plus résistante et légère que l’acier.

Fixation simple et sûre
La ‘’link’’ en  Dyneema® est facile à mettre en place. Il est soli-
dement tenu par un clip moulé. Lors de sa mise en place le
‘’link’’peut être laissé attaché d’un seul côté à la poulie, plus de
manillon à perdre. Le système est compatible avec les estropes
Dyneema®/Spectra®, les sangles et les points de fixation en
carbone - bien plus que les anneaux ou manilles inox.

Taille basse, profil compact
Le ‘’link’’ en Dyneema® permet une rotation contrôlée, une
orientation à 0° ou 90° et évite le vrillage. Il relie directement

la tête de la poulie sans passer par un axe intermédiaire. Le
poids s’en trouve réduit ainsi que la longueur de la poulie, tout

en garantissant une articulation complète. Les ringots intégrés
réduisent encore la hauteur. Les poulies multiples sont encore plus

compactes, grâce à la flasque unique entre les réas.

Modes automatiques intégrés (poulies winch ‘’RT’’)
En mode automatique, le système de poulie winch s’enclenche automatiquement sous charge et se débraye sous faible char-
ge. Idéal pour les écoutes de spinnaker. Si le mode automatique n’est pas enclenché la poulie fonctionne en rotation libre ou
en poulie winch. En mode manuel, c’est l’équipier qui choisit le mode de fonctionnement (libre ou winch. Le bouton de com-
mande du mode de fonctionnement se trouve de chaque côté de la poulie (utilisation babord ou tribord).

Puissance de retenue maximum (poulies winch ‘’RT’’)
La puissance de retenue est de 20 : 1, soit le double d’une poulie traditionnelle à profil en V. Le profil évidé de cette seconde
génération assure une puissance de retenue maximum avec un minimum d’usure des cordages. Les réas aluminium sont usi-
nés par des machines à commande numérique.

Flexibilité  avec les poulies violon
Le ringot des poulies violon est un ‘’link’’ en Dyneema® extrèmement court et solide. Ce ‘’link’’ peut accueillir aussi bien des
cordages épissés que non épissés. Si vous souhaitez démultiplier votre palan, vous pouvez ajouter un ringot sur n’importe quel-
le poulie violon en utilisant le ‘’link’’ Dyneema ®.

Coinceur haute performance
Les poulies Orbit™ Ronstan ‘’BB’’ et ‘’RT’’ possèdent des bras de coinceur solides et légers renforcés en fibres. Ils ont une
large plage de réglages et de repères, idéal pour régler l’angle optimum du coinceur. Le coinceur Ronstan type C renforcé en
fibre de carbone, largement utilisé en compétition, assure un blocage en toute sécurité avec le minimum d’effort pour enga-
ger et libérer le cordage. Il est équipé de guide permettant une action rapide quel que soit l’angle.

Poulies ORBIT™
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Pièces détachées série 30

La série 20 s’utilise sur des bouts de réglage sur des dériveurs et catamarans jusqu’à 5 m. La série 30 s’utilise pour les écoutes de grand-voile et de spin-
naker sur des dériveurs, bateaux et quillards de sport jusqu’à 5 mètres. Ces poulies peuvent être équipées soit d’un link en Dyneema®, soit d’une manille.

Séries 20/30 

RF35212#
RF35312# (triple)

RF35100
RF35100D

RF25109

RF35101
RF35101D

RF35100A
RF35151

RF35141

RF35140

RF35286
RF35284

RF35202#
RF35302# (triple)

RF35322#
RF35332#avec ringot

Référence Description Ø réa (mm) Ø cordage max (mm) Charge trav . (Kg) Charge rupt. (Kg) Poids (g) € H.T.
RF25109 Simple lashing avec garcette 20 6 250 550 9.0 10.61
RF21107 Poulie simple à sangler 20 5 200 400 14 16.65
RF35100 Simple et ringot, émerillon 30 8 300 600 32 21.51
RF35100D Simple et ringot, émerillon 30 8 300 600 32 28.80
RF35101 Simple et ringot, tête pour ‘’link’’ Dyneema® 30 8 300 600 22 13.56
RF35101D Simple et ringot, tête pour ‘’link’’ Dyneema® 30 8 300 600 22 21.25
RF35202 Double 30 8 450 900 50 36.48
RF35212* Double à ringot 30 8 450 900 51 39.67
RF35302 Triple 30 8 550 1 100 73 45.83
RF35312 Triple à ringot* 30 8 550 1 100 75 49.16
RF35322 Triple avec coinceur 30 8 550 1 100 124 78.86
RF35332* Triple à ringot avec coinceur 30 8 550 1 100 126 82.20
RF35100A Simple, tête avec manille 30 8 300 600 31 27.31
RF35140 Simple, stand-up, émerillon 30 8 300 600 33 24.82
RF35141 Simple, stand-up 30 8 300 600 36 21.14
RF35151 Simple plat-pont 30 8 300 600 21 14.33
RF35284 Poulies simples avec ‘’link’’ Dyneema® 30 8 300 600 46 34.21
RF35286 Poulies simples ‘’link’’ Dyneema® sur anneau 30 8 300 600 63 36.84

* La charge supportable par le ringot n’est proportionnelle à la charge nominale que pour un usage normal de la poulie.
# Peut-être livré avec manille ou lashing au choix                                                                référence finissant en D = Réa en Nylatron 

Référence Description Pour poulies € H.T.
RF1849-2 Manille par 2 RF35202, RF35212, RF35302, RF35312, RF35322, RF35332 8.72
RF1850S-2 Manille large par 2 RF35101 11.44
RF9003-07 ‘’link’’ Dyneema® pour poulies doubles et triples RF35202, RF35212, RF35302, RF35312, RF35322, RF35332 7.13
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RF21107
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Série 40

Référence Description Ø réa (mm) Ø cordage maxi (mm) Charge travail (Kg) Charge rupture (Kg) Poids (g) € H.T.
RF45101 Poulie simple 40 9 325 700 33 29.21
RF45111 Poulie simple à ringot* 40 9 325 700 36 32.32
RF45131 Poulie simple à ringot, coinceur réglable* 40 9 325 700 98 83.49
RF45201 Poulie double 40 9 500 1 000 67 61.23
RF45211 Poulie double à ringot* 40 9 500 1 000 72 67.19
RF45301 Poulie triple 40 9 650 1 300 98 97.32
RF45311 Poulie triple à ringot* 40 9 650 1 350 105 95.94
RF45110 Poulie simple à ringot* sur émerillon 40 9 325 650 44 32.32
RF45140 Poulie stand up à ringot* sur émerillon 40 9 325 700 54 40.96

RF45101 RF45201 RF45301 RF45131

RF45111

Cette série s’utilise pour les écoutes de grand-voile et de spinnaker sur des dériveurs, bateaux et quillards de sport jusqu’à 5 mètres, mouflage de drisse,
palan, pataras sur des bateaux jusqu’à 8 mètres ainsi que pour les bouts de réglage sur des bateaux plus importants.

RF45211 RF45311 

* La charge supportable par le ringot n’est proportionnelle à la charge nominale que pour un usage normal de la poulie

RF45110
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Série 40

Référence Pour poulies € H.T.
‘’links’ ’ Dyneema®
RF9003-07 Orbit™ S40 BB & RT simples & violon RF45101, 45111, 45131, 45501, 45511, 45521, 45531, 46101, 46102, 46111, 7.13

RF46112, 46121, 46131
RF9004-08 Orbit™ S40 BB & RT doubles & triples RF45201, 45211, 45301, 45311 7.97
Clips de blocage
RF40001 Orbit™ S40 BB & RT simples & violon RF45101, 45111, 45131, 45501, 45511, 45521, 45531, 46101, 46102, 46111, 4.75

RF46112, 46121, 46131
RF40002 Orbit™ S55 BB doubles & RT triples RF45201, 45211, 45301, 45311 4.98

Pièces détachées série 40

RF45501

RF45531

RF45511

RF45521

Cette série s’utilise pour les écoutes de grand-voile et de spinnaker sur des dériveurs, bateaux et quillards de sport jusqu’à 5 mètres, ainsi que pour les
bouts de réglage sur des bateaux plus importants.

Référence Description Ø réa (mm) Ø cordage max (mm) Charge trav . (Kg) Charge rupt. (Kg) Poids (g) € H.T.
RF45151 Poulie plat-pont 40 9 325 700 32 27.14
RF45501 Poulie violon* 40+22 9 325 700 47 39.47
RF45511 Poulie violon à ringot* 40+22 9 325 700 48 44.42
RF45521 Poulie violon, coinceur réglable* 40+22 9 325 700 108 88.49
RF45531 Poulie violon à ringot, coinceur réglable* 40+22 9 325 700 109 92.44
RF4 Base pour poulies verticales (40 & 55) 250 500 30 23.54
RF2454 Base pour poulies verticales 325 700 11 8.72

RF40001 RF40002

RF9003-07
RF9004-08

* Les petits réas (22 mm) des poulies violon possèdent un roulement haute résistance (pas de roulement à billes). Les réas principaux (40 mm) pos-
sèdent un double roulement à billes.

RF2454
fixation 2X5 mm

RF45151

RF4
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Référence Pour poulies € H.T
‘’links’ ’ Dyneema®
RF9003-07 Orbit™ S40 BB & RT simples & violon RF45101, 45111, 45131, 45501, 45511, 45521, 45531, 46101, 46102, 46111, 7.13

RF46112, 46121, 46131
Clip s de blocage
RF40001 Orbit™ S40 BB & RT simples & violon RF45101, 45111, 45131, 45501, 45511, 45521, 45531, 46101, 46102, 46111, 4.75

RF46112, 46121, 46131

Pièces détachées série 40

RF46101 auto

RF46151 auto
sens aiguilles montre

RF46151 auto
sens inverse 

aiguilles montre

RF46102 manuelle

RF46131 auto

RF46112 manuelle

RF46111 auto

RF46121 auto

Série 40 winch
Ces poulies winch sont conçues pour les  écoutes de dériveurs, les palans multiples pour grand-voile sur les catamarans jusqu’à 8 mètres, les écou-
tes de spinnaker sur les dériveurs (en particulier sur les classes modernes asymétriques), les écoutes de spinnaker sur les bateaux et les quillards de
sport  et les bouts de réglage sur des bateaux plus importants.

Référence Description Ø réa (mm) Ø cordage max (mm) Charge trav . (Kg) Charge rupt. (Kg) Poids (g) € H.T.
RF46101 Poulie simple, auto 40 9 175 500 35 57.92
RF46102 Poulie simple manuelle 40 9 175 500 35 57.92
RF46111 Poulie simple, ringot, auto* 40 9 175 500 41 62.18
RF46112 Poulie simple, ringot, manuelle* 40 9 175 500 41 62.18
RF46121 Poulie simple, coinceur réglable, auto 40 9 175 500 95 101.76
RF46131 Poulie simple, ringot, coinceur réglable, auto* 40 9 175 500 101 105.35
RF46151 Plat-pont sens aiguilles d’une montre, auto 40 9 175 500 36 57.11
RF46151A Plat-pont sens inv. aiguilles d’une montre, auto 40 9 175 500 36 57.12

RF40001

RF9003-07

* La charge supportable par le ringot n’est proportionnelle à la charge nominale que pour un usage normal de la poulie

Poulies winch
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Série 55

Référence Description Ø réa (mm) Ø cordage maxi (mm) Charge travail (Kg) Charge rupture (Kg) Poids (g) € H.T.
RF55101 Poulie simple 55 10 500 1 000 68 42.76
RF55110 Poulie simple à émerillon 55 10 500 1 000 88 45.05
RF55111 Poulie simple à ringot* 55 10 500 1 000 75 45.05
RF55201 Poulie double 55 10 800 1 600 134 84.26
RF55210 Poulie double à émerillon 55 10 750 1 500 172 89.43
RF55301 Poulie triple 55 10 1 000 2 000 205 113.71
RF55310 Poulie triple à émerillon 55 10 750 1 500 244 116.86
RF55410 Poulie quadruple à émerillon 55 10 750 1 500 316 153.73
RF55501 Poulie violon 55+35 10 500 1 000 95 50.11
RF55511 Poulie violon à ringot* 55+35 10 500 1 000 97 55.46
RF55521 Poulie violon, coinceur réglable 55+35 10 500 1 000 231 114.69
RF55531 Poulie violon à ringot, coinceur réglable* 55+35 10 500 1 000 233 118.64
RF55151 Poulie plat pont 55 10 500 1 000 70 40.96
RF55171 Poulie de renvoi verticale 55 10 500 1 000 91 49.96
RF2455 Base pour poulies série 55 500 1 000 26 14.21

RF55101
RF55111 avec ringot

RF55201 RF55301

RF55511
RF55501 sans ringot

RF55531
RF55521 sans ringot

Cette série s’utilise pour les écoutes de grand-voile et de spinnaker sur des dériveurs, bateaux et quillards de sport jusqu’à 9 mètres, ainsi que pour les
drisses palans et pataras sur des bateaux jusqu’à 8 mètres.

RF9004-08
RF9005-10
(page 57)RF55171 (fixation 2 M6 

tête fraisée)

RF55151 (fixation 3 M5 
tête fraisée) RF2455 (fixation 2 M6 

tête plate)

RF50001
RF50002
RF50003
(page 57)

* La charge supportable par le ringot n’est proportionnelle à la charge nominale que pour un usage normal de la poulie

RF55110
RF55210 
RF55310 
RF55410
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Référence Pour poulies € H.T.
‘’links’ ’ Dyneema®
RF9004-08 Orbit™ S55 BB & RT simples & violon RF55101, 55111, 55501, 55511, 55531, 556101, 56111, 56121, 56131, 7.97
RF9005-10 Orbit™ S55 BB & RT doubles & triples RF55201, 55211, 55301, 55311, 56331 9.19
Clip s de blocage
RF50001 Orbit™ S55 BB & RT simples & violon RF55101, 55111, 55501, 55511, 55521, 55531, 56101, 56111, 56121, 56131 6.59
RF50002 Orbit™ S55 BB doubles & RT triples RF55201, 55211, 56331 8.69
RF50003 Orbit™ S55 BB triples RF55301, 55311 7.84

Pièces détachées série 55

RF56131

RF56111

RF56121

Série 55 winch
Ces poulies winch sont conçues pour les  écoutes de dériveurs, les palans multiples pour grand-voile sur les catamarans jusqu’à 8 mètres, les écoutes
de spinnaker sur les dériveurs - en particulier sur les classes modernes asymétriques - , les écoutes de spinnaker sur les bateaux et les quillards de sport
et les bouts de réglage sur des bateaux plus importants.

Référence Description Ø réa (mm) Ø cordage max (mm) Charge trav . (Kg) Charge rupt. (Kg) Poids (g) € H.T.
RF56100 Poulie simple, auto & manuelle sur émerillon 55 10 250 650 00 81.00
RF56101 Poulie simple, auto et manuelle 55 10 250 750 78 77.00
RF56111 Poulie simple, ringot, auto et manuelle* 55 10 250 750 82 85.17
RF56121 Poulie simple, coinceur réglable, auto 55 10 250 750 200 174.82
RF56131 Poulie simple, ringot, coinceur réglable, auto* 55 10 250 750 205 177.89

RF50001
RF50002

RF9004-08
RF9005-10

* La charge supportable par le ringot n’est proportionnelle à la charge nominale que pour un usage normal de la poulie

RF56101

RF56100



58

RF2455 (fixation 2
M6 tête plate)

RF56151 (fixation 2 M5 tête fraisée)RF56151A (fixation 2 M5 tête fraisée)

RF56331

Référence Description Ø réa Ø cordage max Charge trav . Charge rupt. Poids € H.T.
(mm) (mm) (Kg) (Kg) (g)

RF56330B Triple, ringot+ringot inf., coinceur réglable, auto, à émerillon 55 10 750 1 500 392 233.81
RF56331 Triple, ringot, coinceur réglable, auto 55 10 750 1 500 345 233.81
RF56331B Triple, ringot+ringot inf., coinceur réglable, auto 55 10 750 1 500 349 257.60
RF56151 Plat pont, sens aigu. montre, auto & man. 55 10 250 700 76 75.39
RF56151A Plat pont sens inv. aigu montre, auto & man. 55 10 250 700 76 75.39
RF56511 Poulie violon, ringot, auto 55+35 10 250 750 108 103.60

Série 55 winch

* La charge supportable par le ringot n’est proportionnelle à la charge nominale que pour un usage normal de la poulie

RF9004-08
RF9005-10
(page 57)

RF50001
RF50002
RF50003
(page 57)

RF56531

RF56511

RF56330B
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Série 70
Cette série s’utilise pour les écoutes de grand-voile et de spinnaker sur des dériveurs, bateaux et quillards de sport jusqu’à 11 mètres, ainsi que pour les
drisses palans et pataras sur des bateaux jusqu’à 9 mètres.

RF75101 RF75111 RF75211

Référence Description Ø réa (mm) Ø cordage maxi (mm) Charge travail (Kg) Charge rupture (Kg) Poids (g) € H.T.
RF75101 Poulie simple 70 12 700 1 400 128 60.12
RF75111 Poulie simple à ringot* 70 12 700 1 400 141 67.32
RF75211 Poulie double à ringot* 70 12 1 100 2 200 274 127.64
RF75151 Poulie plat-pont simple 70 12 700 1 400 122 55.88
RF76101 Poulie simple 70 10 300 1 250 150 102.79
RF76111 Poulie simple à ringot* 70 10 300 1 250 162 114.43
RF2457 Base pour poulie série 70 700 1 400 50 16.50

* La charge supportable par le ringot n’est proportionnelle à la charge nominale que pour un usage normal de la poulie

Référence Pour poulies € H.T.
‘’links’ ’ Dyneema®
RF9005-10 Orbit™ S70 BB & RT simples RF75101, RF75111, RF76101, RF76111 9.19
RF9006-12 Orbit™ S70 BB double RF75211 10.78
Clip s de blocage
RF70001 Orbit™ S70 BB & RT simples & violon RF75101, RF75111, RF76101, RF76111 6.95
RF70002 Orbit™ S70 BB double RF75211 8.35

Pièces détachées série 70

RF2457
fixation : 2 vis 8 mm

tête plate

RF70001
RF70002

RF9005-10
RF9006-12

RF75151
fixation 3 vis 6 mm

tête fraisée RF76101

RF76111



Poulies winch, palans, renvois

Ces palans possèdent deux possibilités de réglage, une pour border
rapidement avec les deux extrémités d’écoute et l’autre pour affiner
son réglage en saisissant une seule des deux extrémité d’écoutes. De
plus, toutes les poulies sont à billes et possèdent un confort d’utilisa-
tion exemplaire.Ces palans peuvent équiper des bateaux jusqu’à 40
pieds pour des grand-voiles jusqu’à 42m².

Type de système RF72700 (3:1/6:1) RF72900 (4:1/8:1)
Surface GV max. palan bout de bôme 38 m² 42 m²
Surface GV max. palan milieu de bôme 23 m² 27 m²

Pour les cordages, voir chap. 3 cordagesPalans 75 mm
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R
F

72
70

0T

R
F

72
90

0T

RF62175
RF62174 (sans coinceur)

4 vis de 5 mm

RF72175
RF72174 (sans coinceur)

4 vis de 5 mm

R
F

72
70

0B

R
F

72
90

0B

Réf. Description Ø réa Ø bout Poids Ch. travail Ch. rupture € H.T.
(mm) maxi. (mm) (g) (kg) (kg)

RF72700 Palan rapport 3:1 / 6:1 75 + 50 10 - 12 1 415 800 1 700 846.65
RF72700B Poulie basse pour palan RF72700 75 + 50 10 - 12 855 800 1 700 539.10
RF72700T Poulie haute pour palan RF72700 75 + 50 10 - 12 560 800 1 700 313.75
RF72900 Palan rapport 4:1 / 8:1 75 + 50 10 - 12 1 535 1 100 2 300 983.90
RF72900B Poulie basse pour palan RF72900 75 + 50 10 - 12 960 1 100 2 300 619.98
RF72900T Poulie haute pour palan RF72900 75 + 50 10 - 12 575 1 100 2 300 410.75

Poulie winch et roulement s à billes

Poulies de renvoi

Référence Description Ø réa (mm) Ø cordage max (mm) Charge trav . (Kg) Charge rupt. (Kg) Poids (g) € H.T.
RF62174 Poulie de renvoi 60 10 250 1 370 147 144.70
RF62175 Poulie de renvoi, coinceur 60 10 250 1 370 285 234.23
RF72174 Poulie de renvoi 75 12 420 1 370 270 208.98
RF72175 Poulie de renvoi avec coinceur 75 12 420 1 370 405 317.40

RF62100

RF72100

Poulies winchs

Référence Description Ø réa (mm) Ø cordage max (mm) Charge trav . (Kg) Charge rupt. (Kg) Poids (g) € H.T.
RF62100 Poulie winch manuel 60 10 250 1370 150 154.35
RF72100 Poulie winch manuel 75 12 420 2000 162 213.43
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Les poulies Core représentent une réelle solution polyvalente, leurs 2 étapes de fonctionnement procurent d’excellentes 
performances qu’elles que soient les charges appliquées. Les réas flasques aluminium et accessoires inox complètent le 
tableau pour une longue durée de vie. Le meilleur choix pour les écoutes, les drisses et les contrôles  sur les croiseurs 
comme sur les régatiers.

Réa universel,
Les poulies à roulements à billes atteignent un haut niveau de performance

pour les écoutes grâce à un fonctionnement en deux étapes
Etape 1 : Sous charges réduites les billes acétal assurent un minimum de friction.

Etape 2 : Sous hautes charges, quand les déformations des billes entraineraient une
augmentation de la friction, un palier plein en acetal, glissant sur axe inox reprend la charge

pour maintenir une friction raisonnable.
De plus les roulements à billes sont conçus pour travailler comme des butées à rou-

lements entre réa et flasques aluminium, minimisant beaucoup les frictions
lorsque les cordages ne travaillent pas parfaitement dans le plan du réa.

Flasques aluminium
Les flasques sont fabriqués dans le meilleur alliage d’aluminium pour
une résistance maximale. Le design des découpes minimise le poids et
permet un rinçage à l’eau très facile, afin de retirer sel et impuretés.

Tête universelle 0°/90°
La tête de poulie incorpore une rondelle bronze pour garantir une
rotation douce sur 360°. Une vis de vérrouillage permet de blo-
quer la tête à 0° ou 90°. La manille est en acier inoxydable 316
forgé.

Cordage pré épissé
L’axe de ringot amovible permet la mise en place d’extré-
mité de cordage pré épissé. Les têtes de vis noyées évitent
tout frottement sur le pont ou détérioration des cordages.

Poulies Stand-up articulées
Les modèles stand-up avec leur connexion à profil bas pré-

sentent une articulation totale dans tous les sens. La
fixation moulée de haute précision est peu encombrante et un

habillage caoutchouc préformé assure la verticalité de la poulie
hors charge.

Poulies Core
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Poulies Core 45/60

RF64500
RF64520 

(avec coinceur)

RF64503
RF64523

(avec coinceur)

Référence Description Ø réa Ø bout poids Ch travail Ch. rupture H.T.
(mm) maxi.(mm) (g) (Kg) (Kg)

RF44100 Poulie simple à émerillon 45 12 104 700 1400 47.82
RF44140 Poulie stand-up sur émerillon 45 12 151 700 1400 93.55
RF44188 Poulie de drisse avec émerillon de mouflage 45 12 121 700 1400 62.81
RF2429-02 Pad-eye - - 26 750 1400 62.52
RF6170 Mousqueton adaptable - - 49 500 1000 54.65
RF6171 Mousqueton à tourillon adaptable - - 62 500 1000 66.07

RF44140

RF44100

RF44188

RF6170

RF6171

RF2429-02

Poulies Core séries 45

Poulies Core séries 60

RF64140
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Référence Description Ø réa Ø bout poids Ch travail Ch. rupture H.T.
(mm) maxi.(mm) (g) (Kg) (Kg)

RF64100 Poulie simple à émerillon 60 12 235 1000 2000 84.80
RF64100 AW Poulie simple à émerillon pour cables 60 12(5) 292 1000 2000 129.96
RF64103 Poulie simple à mousqueton 60 12 285 1000 2000 142.86
RF64108 Poulie de drisse 60 12 186 1000 2000 64.98
RF64108 A Poulie de drisse pour plot de pied de mât 14mm 60 12 182 1000 2000 59.69
RF64108 AW Poulie de drisse pour cables 60 12(5) 212 1000 2000 120.29
RF64110 Poulie simple à ringot 60 12 275 1000 2000 105.22
RF64130 Poulie simple bloqueur à ringot 60 12 450 1000* 2000* 168.11
RF64140 Poulie stand-up sur émerillon 60 12 372 1000 2000 173.06
RF64202 Poulie double 60 12 392 1000 2000 190.96
RF64500 Poulie violon à émerillon 60+30 12 355 1000 2000 127.10
RF64503 Poulie violon à mousqueton 60+30 12 405 1000 2000 177.46
RF64520 Poulie violon, bloqueur, à émerillon 60+30 12 490 1000* 2000* 190.65
RF64523 Poulie violon,  bloqueur à mousqueton 60+30 12 540 1000* 2000* 239.32
RF64151 Poulie plat pont 60 12 180 1000 2000 94.81
RF64251 Poulie double plat pont 60 12 370 1000 2000 171.86

RF64202 RF64108
RF64108A (pin 14mm)

RF64108AW (câble)

RF64100
RF64100AW(câble)
RF64110 (ringot)

RF64130

RF64151
RF64251(double)

RF64103

Poulies Core 60

La charge par brin ne peut pas exceder 175Kg

53mm
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Poulies Core séries 75
Référence Description Ø réa Ø bout poids Ch travail Ch. rupture H.T.

(mm) maxi.(mm) (g) (Kg) (Kg)
RF74100 Poulie simple à émerillon 75 14 354 1500 3000 100.01
RF74100 AW Poulie simple à émerillon pour cables 75 14(8) 432 1500 3000 167.51
RF74110 Poulie simple à ringot 75 14 428 1500 3000 128.81
RF74140 Poulie stand-up sur émerillon 75 14 468 1500 3000 197.64
RF74108 Poulie de drisse 75 14 234 1500 3000 82.91
RF74108A Poulie de drisse pour plot de pied de mat 14mm 75 14 230 1500 3000 78.79
RF74151 Poulie plat pont 75 14 259 1500 3000 111.71
RF74251 Poulie double plat pont 75 14 530 1500 3000 199.60
RF74202 Poulie double 75 14 506 1500 3000 202.66

RF74202

RF74140RF74108A

RF74100AWRF74100

RF74110

RF74108

RF74151
RF74251 (double)

Poulies Core 75
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Poulies easy/ouvrantes

Réf. Description Ø réa Ø bout Poids Ch. travail Ch. rupture € H.T.
(mm) maxi. (mm) (g) (kg) (kg)

RF6730 Poulie ouvrante, mousqueton 45 16 550 1 600 3 200 177.09
RF6741 Poulie ouvrante, mousqueton à tourillon 45 16 610 1 500 3 000 199.31
RF6710 Poulie ouvrante, mousqueton 51 11 250 500 1 000 130.13
RF6711 Poulie ouvrante, mousqueton à tourillon 51 11 260 500 1 000 146.12
RF6720 Poulie ouvrante, mousqueton 64 12 480 1 000 2 000 153.70
RF6721 Poulie ouvrante, mousqueton à tourillon 64 12 510 1 000 2 000 179.47
RF6751 Poulie ouvrante, mousqueton 80 19 1 480 3 000 6 000 372.97

RF6741
RF6730 RF6710

RF6711

RF6751
RF6721

R
éa

s 
ac

ét
al

R
éa

s 
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um
in

iu
m

RF6720
RF6730

R
éa

s 
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ox

Série Référence Description Ratio Long. bateau Surf. G-V max. € H.T.
Poulies hautes ‘’Easymatic’ ’
1 B93103 Double + simple croisée à 90°, émerillon blocable (6:1/3:1) 6:3 10 m 28 m2 77.67
2 B93703 Double + simple croisée à 90°, émerillon blocable (6:1/3:1) 6:3 11,5 m 32 m2 123.75
2 B93704 Double violon, émerillon blocable (8:1/4:1) 8:4 13,5 m 42 m2 118.15
Poulies basses ‘’Easymatic’ ’
1 B93102 Double violon, double coinceur, émerillon blocable (6:1/3:1) 6:3 10 m 28 m2 143.99
2 B93702 Double violon, double coinceur, émerillon blocable (6:1/3:1) 6:3 11.5 m 32 m2 192.40
2 B93701 Double violon + simple croisée, double coinceur, émerillon blocable (8:1/4:1) 8:4 13,5 m 42 m2 218.21

1ère vitesse
Pour border rapidement : saisir les deux

extrémités ensemble : double vitesse

2ème vitesse
Pour affiner le réglage et border le dernier

mètre (forte charge) : saisir l’une des deux
extrémités : double puissance

Poulies Ouvrantes

Poulies Easymatic
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Pad-eye, pièces détachées

Réf. Série Description € H.T.
PR501002 14/19 la bille Ø 5 mm 0,61
PR501001 22 la bille Ø 6,35 mm 0,73
PR501003 26/30 la bille Ø 8 mm 1,08
PR501004 42 la bille Ø 9,52 mm 1,81
PR501005 55 la bille Ø 12,7 mm 2,16

Billes Torlon® pour chariots

Réf. Pour poulie : € H.T.
RF6170 BB série 40 et 50 54.65
RF6171 A tourillon BB série 40 et 50 66.07

Mousquetons adaptables pour poulies

Réf. Ø Base Ch. rupt. € H.T.
RF2429-02 32.5 mm 1 500 Kg 62.52
RF2429-06 50 mm 4 000 Kg 66.98
RF2429-08 57.7 mm 6 000 Kg 73.07
RF2429-10 72.3 mm 9 000 Kg 93.38

Réf. Série Ø Base Ch. rupt. € H.T.
RF2433-09 60, 75, 100 55 mm 1 500 Kg 280.21
RF2433-10 125 84 mm 5 000 Kg 382.27
RF2433-12 150 99 mm 8 000 Kg 525.75
RF2435-14 100mm 15 000 Kg 1 197.53
RF2435-20 135 mm 27 000 Kg 1 723.64

Pad eye

Pad eye amovibles

Réf. Description € H.T.
RF324-1 Ressort pour chariot RC12213/RC12223 108.18
RF324-2 Ressort pour chariots RC12603/12613/12623) 92.95

Kit ressorts (ressort + 2 coupelles)

Réf. Description Inclinaison € H.T.
PR461031 Caoutchouc série 60/75/100 60° 25.97
PR461030 Caoutchouc série 60/75/100 90° 26.28
PR461032  Caoutchouc série 125 60° SUR DDE-
PR461029 Caoutchouc série 125 90° SUR DDE-
PR461033 Caoutchouc série 150 60° SUR DDE-
PR461028 Caoutchouc série 150 90° SUR DDE-
PR461034 Caoutchouc série 180 60° SUR DDE-
PR461035 Caoutchouc série 180 90° SUR DDE-

Sphères caoutchouc *

Réf. Série Description € H.T.
PR591005 19 Crayon Ø 5 mm, lg. 1 000 mm 25.38
PR591001 22 Crayon Ø 6,35 mm, lg. 1 000 mm 28.84
PR591002 26/30 Crayon Ø 8 mm, lg. 1 000 mm 30.35
PR561004 42 Crayon Ø 9,4 mm, lg 1 000 mm 41.38

Crayons au mètre pour chariots

RF6170

pour

Sphère caoutchouc 60°Crayons pour chariots

Sphère caoutchouc 90°

Pad eye amoviblePad eye

Ressort

RF6171

pour

* jusqu’à épuisement du stock

Réf. Ø Base Ch. rupt. € H.T.
RF2437-12 54 8000 232.23
RF2437-16 72 14000 247.65

Réf. Dimensions (mm) Ch. rupt. € H.T.
RF2436-06 45 x 46.5 2 200 Kg 31.63
RF2436-08 59 x 61 4 000 Kg 43.02
RF2436-10 77 x 77 7 300 Kg 60.00

Pad-eye textile amovible

Pad eye mobile

Pad eye mobilePad eye textile amovible
RF2437-XX RF2436-XX

RF2429-XX RF2433-XX 
RF2435-XX
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Poulies à rouleaux et billes
Performances fiables. Ces poulies avec leur rouleaux Torlon® et billes acétal ont la puissance et l’endurance requises en
course comme en croisière.
- Charge très élevée.
- Friction minimum quelle que soit la charge.
- Fiable sans avarie possible.

- La simplicité de conception et de fabrication facilite la maintenance et l'entretien.

Réas à rouleaux Torlon® et double roulement à billes
Le réa aluminium monobloc garantit un minimum de friction sous très forte

charge. Les hautes charges radiales sont supportées par les rouleaux Torlon®
tandis que les deux roulements à billes acetal encaissent les charges latérales.

Option réas à friction pour durée optimale
Disponible sur certains modèles, le réa à friction assure une extrême lon-
gévité et une faible maintenance pour les applications à basse vitesse.

Têtes universelles
Les têtes de poulies à émerillon peuvent être bloquées à 0° ou 90°,
les manilles sont en inox 316 forgées.

Joues en aluminium
Les joues de poulies sont fabriquées dans le meilleur grade
d'aluminium pour une résistance maximale. Le design des
découpes minimise le poids et facilite le rincage pour élimi-
ner sel et débris des roulements.

Kits bloqueurs
Disponibles comme un kit aditionnel pour les poulies
plat pont et les poulies de renvoi articulées. Ces blo-
queurs représentent une méthode facile pour le
blocage d'un bout de réglage.

Poulies de renvoi fixes
Pour les drisses, les bosses de ris, balancines
etc, autour du pied de mat, ces poulies permet-
tent de garder les cordages proches du pont
dans leur cheminement vers les winches.

Poulies de renvoi articulées
Ces poulies permettent de maintenir un aligne-

ment malgré un angle d’entrée variable. Le corda-
ge passe par le centre de l'articulation, ce qui per-

met de rester au plus près du pont.

Poulies de drisse
Les poulies de drisse sont utilisées dans une application ou

l'angle d’entrée est fixe pour conserver la drisse au plus près du
pont dans son cheminement vers les winches ou vers les organi-

seurs. Plus besoin d’émerillon ni de support stand-up car elles peuvent
être fixées directement sur un pontet sur le pont ou dans le mât.

Poulies Big Boat
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Série 60

Référence Description Ø bout Lg Poids Ø axe Ch. travail Ch. rupture € H.T.
maxi. (mm) (mm) (g) (mm) (kg) (kg)

RF68171 Poulie de renvoi, diam 60 mm 14 94 222 - 1 500 3 000 177.18
RF68174 Poulie de renvoi à ringot, diam. 60 mm 14 - 341 - 1 500 3 000 375.85
RF60151 Poulie simple plat pont, diam. 60 mm 10 86 116 600 1 500 65.50
RF60251 Poulie double plat pont, diam. 60 mm 10 86 172 600* 1 500* 116.78
RF68151 Poulie simple plat pont, diam. 60 mm 14 86 194 - 1 500 3 000 146.30
RF68251 Poulie double plat pont, diam. 60 mm 14 86 294 - 1 500 * 3 000 * 265.78
RF68000 Réa aluminium, diam. 60 mm 14 - 85 8 1 500 - 107.38

RF68000W Réa aluminium large, diam. 60 mm 25 - 128 8 1 150 127.25
RF61000 Réa plein à friction, diam. 60 mm 14 - 67 8 1 000 - 32.63
RF61171 Poulie de renvoi, réa Delrin®, diam. 60 mm 14 94 205 - 1 000 3 000 134.58
RF61176 Poulie de renvoi à ringot, réa Delrin®, diam. 60 mm 14 - 215 - 1 000 3 000 146.98
RF1391 Coinceur pour poulie plat pont 60 mm (1 par réa) - - 90 - - - 78.03

RF68171
RF61171 (réa Delrin®)

RF61176

RF68151
RF61151 (réa Delrin®)

R
F

61
00

0

R
F

68
00

0W

Kit coinceur pour RF68151,
RF68174 et RF68251

RF68251

RF68174

2 vis de 8 mm

2 vis de 8 mm

3 vis de 8 mm

4 vis de x 6 mm

3 vis de 8 mm

8 mm 8 mm

* Charge de travail pour la poulie complète. La charge maximum sur le réa supérieur ne doit pas excéder 50% de la charge totale.

RF1391

Roulement s à rouleaux et billes

Réa à friction

Toutes les poulies de cette série sont équipées de réas aluminium à trois roulements (un à rouleaux Torlon® et deux latéraux à billes Delrin®). Certains
modèles peuvent être livrés avec réas Delrin. 

RF60251 (double)
RF60151 (simple)

5 vis de 6 mm

R
F

68
00

0

8 mm
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Série 75
Toutes les poulies de cette série sont équipées de réas aluminium à trois roulements (un à
rouleaux Torlon® et deux latéraux à billes Delrin®). Certains modèles peuvent être livrés
avec réas Delrin.

Référence Description Ø bout Lg Poids Ch. travail Ch. rupture € H.T.
maxi. (mm) (mm) (g) (kg) (kg)

RF78174 Poulie de renvoi à ringot, diam. 75 mm 14 - 470 1 750 3 500 377.18
RF78171 Poulie de renvoi diam. 75mm 14 110 352 1 990 3980 242.78
RF78151 Poulie simple plat pont, diam. 75 mm 14 140 304 2 200 4 400 203.70
RF78251 Poulie double plat pont, diam. 75 mm 14 140 536 2 200 * 4 400 * 317.78
RF78000 Réa aluminium, diam. 75 mm 14 - 142 2 200 - 151.68
RF78000W Réa aluminium large, diam. 75 mm 25 - 280 2 400 - 237.93
RF70000 Réa composite, diam. 75 mm 12 104 1 000 41.35

RF71000 Réa plein à friction, diam. 75 mm 14 - 128 1 500 - 51.35
RF71171 Poulie de renvoi, réa Delrin, diam. 75mm 14 - 329 1500 3980 199.75

RF1391 Coinceur pour poulie plat pont 75 mm (1 par réa) - - 90 - 78.03

RF78151
RF71151 (réa Delrin®)

RF71000 RF78000

RF78000W

Kit coinceur pour
RF78151, RF71151,

RF78174 et RF 78251

RF78251

RF78174

1 vis de 10 mm2 vis de 8 mm

4 vis de 6 mm

1 vis de 10 mm
2 vis de 8 mm

10 mm 10 mm

10 mm

* Charge de travail pour la poulie complète. La charge maximum sur le réa supérieur ne doit pas excéder 50% de la charge totale.

RF1391

Accessoires (voir p age 124)

Roulement s à rouleaux et billes

Réa à friction

RF70000
ép. 20,5 mm

3 vis de 6 mm

RF78171
RF71171 (réa Delrin®)

2 vis de 10 mm 1 vis de 8 mm
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3 vis de 12 mm 1 vis de 10 mm

Série 100/125/150

Référence Description Ø bout Lg Poids Ø axe Ch. travail Ch. rupture € H.T.
maxi. (mm) (mm) (g) (mm) (kg) (kg)

RF108000 Réa aluminium, diam. 100 mm 14 - 262 - 2 900 - 219.13
RF108000W Réa aluminium large,diam. 100 mm 25 - 497 - 3 900 - 360.75
RF108171 Poulie de renvoi, diam. 100 mm 14 140 517 - 2 200 4 400 401.00
RF108151 Poulie simple plat pont, diam. 100 mm 14 135 480 - 3 850 - 276.50
RF108251 Poulie double plat pont, diam. 100 mm 14 135 850 - 3 850* 7 890* 505.88
RF1391 Coinceur pour poulie plat pont 100 mm (1 par réa) - - 90 - - - 78.03
RF128171 Poulie de renvoi, diam. 125 mm 16 170 777 - 3 750 7 500 659.90
RF128151 Poulie simple plat pont, diam. 125 mm 16 175 850 - 4 900 9 800 371.80
RF128251 Poulie double plat pont, diam. 125 mm 16 175 689.25
RF128000 Réa aluminium, diam. 125 mm 16 - 448 - 4 900 - 339.60
RF128000W Réa aluminium large,diam. 125 mm 32 - 817 - 6 650 - 519.63
RF158151 Poulie simple plat pont, diam. 150mm 649.15
RF158251 Poulie double plat pont, diam 150mm 1030.20
RF158000 Réa aluminium, diam. 150 mm 20 - 739 - 6 900 - 542.95
RF158000W Réa aluminium large, diam. 150 mm 32 - 1 164 - 8 100 - 723.83

Kit coinceur pour
RF108151 et
RF108251

RF108171

RF108000/RF108000W (large)

RF108251
RF108151 (simple)

RF1391

4 vis de 6 mm 3 vis de 10 mm 1 vis de 8 mm

3 vis de 8 mm
5 vis de 10 mm

3 vis de 8 mm

RF128171

RF128151
RF128251 (double)

RF128000/RF128000W (large)

6 vis de 6 mm

2 vis de 12 mm 6 vis de 10 mm

RF158251
RF158151 (simple)

6 vis de 8 mm ou 6 vis de 10 mm

RF158000/RF158000W (large)

RF158171



Poulies Orbit Alu™
Imposer le meilleur

Les poulies Orbit™ constituent une gamme de produit sans compromis, développée pour répondre à la deman-
de et au besoin très exigeant des professionnels de la course, avec les caractéristiques suivantes :
- Rapport-résistance/poids le plus élevé possible.
- Minimum de frottement, spécialement sous forte charge.
- Totale fiabilité et fonctionnement sans problème.
- Design et fabrication simples facilitant la maintenance et l'entretien.

- Style fonctionnel et finition élégante.

Système de roulement
Les réas Orbit™ intègrent des roulements à billes captives acétal ou

Torlon® pour les poussées latérales éliminant tout besoin de plaque de
retenue. Cela réduit le poids et dégage plus de surface pour des rouleaux
Torlon® plus longs, permettant un gain substantiel dans le ratio poids-
résistance.

Design épuré
Il n'y a que trois composants principaux dans une poulie Orbit™ : les deux joues

symétriques usinées dans un bloc d'aluminium haute résistance et le réa mono-
bloc avec ses billes captives. Les roulements sont faciles à rincer pour éliminer
sel et débris.

Poulies de renvoi
La plaque inférieure et le moyeu sont usinés dans le même bloc d'alumi-
nium pour une homogénéité maximale de la structure du roulement. La
plaque supérieure protège le réa des impacts et des corps étrangers.
Elle peut être démontée facilement pour entretien sans déposer les vis
de fixation principales de la base de la poulie.

Poulies de drisse
Ces poulies furent dessinées à l’origine pour une utilisation
autour du pied de mât pour guidage des drisses vers le winch.
La tête de la poulie possède un axe amovible permettant une
fixation facile sur une cadène ou un étembrai. Cette métho-
de de fixation permet un guidage au ras du pont vers les
winchs ou organiseurs.

Poulies verticales
Les poulies verticales Orbit™ sont fournies avec une
cadène inox et un soufflet caoutchouc. Elles existent
en deux versions avec une position repos a 60°
(drisses) ou 90° (écoutes).

Têtes universelles
Les têtes des poulies émerillons peuvent être ver-
rouillées à 0° ou 90°. Les manilles haute résistance
sont forgées dans de l'inox haute résistance 17-4 PH.

Poulies de bastaque
Ces poulies ont une forme exclusive et des guides laté-

raux en acétal qui permettent de garder le cordage en
position sur le réa dans les applications de pataras

volants.

Poulies à sangler
L'absence de système de fixation mécanique tels émerillon et

manille permet un gain de poids quand il est possible de sangler. La
sangle de fixation passe d’abord par les fenêtres supérieures pour l'ali-

gnement de la poulie, les suivantes qui prennent la charge ne passent plus
que par l'axe creux.

71
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Référence Description Ø bout Poids Ø manille Ch. travail Ch. rupture € H.T.
maxi. (mm) (g) (mm) (kg) (kg)

RF69100 Poulie simple, diam. 60 mm 12 260 8 2 000 4 210 225.85
RF69100L Poulie simple, diam. 60 mm, medium 12 133 - 800 1 600 194.63
RF79100 Poulie simple, diam. 75 mm 14 340 8 2 450 4 900 294.30
RF109100 Poulie simple, diam. 100 mm 14 492 8 3 500 7 100 428.35
RF129100 Poulie simple, diam. 125 mm 16 751 10 5 000 10 600 631.68
RF159100 Poulie simple, diam. 150 mm 20 1 384 12 7 000 14 200 977.35
RF189100 Poulie simple, diam. 180 mm 22 2 530 16 9 750 19 500 2 026.18
RF69110 Poulie simple, diam. 60 mm, à ringot 12 290 8 2 000 4 210 250.00
RF79110 Poulie simple, diam. 75 mm, à ringot 14 354 8 2 450 4 900 379.35
RF109110 Poulie simple, diam. 100 mm, à ringot 14 530 8 3 500 7 100 485.58
RF159110 Poulie simple, diam. 150 mm, à ringot 20 1 496 12 7 000 14 200 1 136.40
RF189110 Poulie simple, diam. 180 mm, à ringot 22 2 690 16 9 750 19 500 2 385.58
RF69109 Poulie à sangler, diam. 60 mm 12 148 1 800 3 600 259.73
RF69209 Poulie double à sangler diam 60mm 12 281 1 800 3 600 398.65
RF79109 Poulie à sangler, diam. 75 mm 14 226 2 450 4 900 304.70
RF79209 Poulie double à sangler diam 75 mm 14 414 3 250 6 500 405.88
RF109109 Poulie à sangler, diam 100 mm 14 361 3 000 6 500 443.30
RF109209 Poulie double à sangler diam 100 mm 14 732 4 250 8 500 637.58
RF69108 Poulie de drisse, diam. 60 mm 12 160 12 2 000 4 210 234.58
RF79108 Poulie de drisse, diam. 75 mm 14 251 14 2 450 4 900 304.88
RF109108 Poulie de drisse, diam. 100 mm 14 391 16 3 500 7 100 396.80
RF69109A Poulie lashing, diam. 60 mm 10 161 2 400 6 000 566.28
RF89109A Poulie lashing, diam. 80 mm 14 310 3 100 7 750 646.48
RF109109A Poulie lashing, diam. 100 mm 16 450 5 500 13 750 879.53
RF129109A Poulie lashing, diam. 125 mm 18 930 6 500 19 500 1 186.58
RF159109A Poulie lashing, diam. 150 mm 24 1 570 9 000 27 000 1 969.80

RF69110
RF79110

RF109110
RF159110
RF189110

Simple/à sangler/lashing

RF69100L
RF69100
RF79100
RF109100
RF129100
RF159100

RF69108
RF79108
RF109108

RF69109
RF79109
RF109109

RF69109A
RF89109A
RF109109A
RF129109A
RF159109A

La charge de la sangle doit pas-
ser par l’axe creux et non par la

fente de calage.

B100-860

RF69209
RF79209
RF109209
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Référence Description Ø bout Poids Ø axe Ch. travail Ch. rupture € H.T.
maxi. (mm) (g) (mm) (kg) (kg)

RF69108R Poulie de bastaque, diam. 60 mm 12 183 12 2 000 4 210 302.14
RF189108R Poulie de bastaque, diam. 180 mm 22 1 898 25 9 750 19 500 2 076.18
RF69118R Poulie de bastaque à ringot, diam. 60 mm 12 211 12 2 000 4 210 343.98
RF79118R Poulie de bastaque à ringot, diam. 75 mm 14 305 14 2 450 4 900 429.14
RF69200 Poulie double, diam. 60 mm 12 436 8 2 450 4 900 426.68
RF79200 Poulie double, diam. 75 mm 14 575 8 3 400 6 800 577.18
RF109200 Poulie double, diam. 100 mm 14 1 030 10 4 700 9 400 864.93
RF79500 Poulie violon, diam. 75 et 60 mm 14 476 8 2 450 4 900 544.48
RF109500 Poulie violon, diam. 100 et 75 mm 14 702 8 3 500 7 100 736.58

RF69108R
RF189108R

RF69118R
RF79118R

Bastaques

RF69200
RF79200
RF109200

RF79500
RF109500
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Plat-pont

Référence Description Ø bout Poids Ch. travail Ch. rupture € H.T.
maxi. (mm) (g) (mm) (kg)

RF69151 Poulie plat-pont simple, diam. 60 mm 12 190 2 000 4 210 190.95
RF79151 Poulie plat-pont simple, diam. 75 mm 14 269 2 450 4 900 262.43
RF109151 Poulie plat-pont simple, diam. 100 mm 14 447 3 500 7 100 402.53
RF129151 Poulie plat-pont simple, diam. 125 mm 16 666 5 000 10 600 620.48
RF159151 Poulie plat-pont simple, diam. 150 mm 20 1 046 7 000 14 200 1 052.85
RF189151 Poulie plat pont simple, diam. 180 mm 22 2 075 9 750 19 500 1 634.73
RF189251 Poulie plat-pont double, diam. 180 mm 22 3 710 9 750 * 19 500 * 3 358.40

* Charge de travail pour la poulie complète, La charge maximum sur le réa supérieur ne doit pas excéder 50% de la charge totale.

1 x 8 mm
1 x 8 mm

RF69151

2 x 10 mm

1 x 8 mm

RF109151

3 x 16 mm

1 x 12 mm

RF159151

3 x 20 mm

1 x 16 mm

RF189251

3 x 20 mm

1 x 20 mm

RF189151



Réf. Diam. PE Ch. trav . Ch. rupt. Désignation Diam. bout Poids € H.T.
RF69140 60 T 1 800 3 600 Ø 60 avec 1/2 sphère à 90° 12 0,398 298.33
RF79140 75 T 1 990 3 980 Ø 75 avec 1/2 sphère à 90° 14 0,480 386.08
RF109140 100 T 2 000 4 000 Ø 100 avec 1/2 sphère à 90° 14 0,600 539.93
RF69140-60 60 T 1 800 3 600 Ø 60 avec 1/2 sphère à 60° 12 0,398 298.33
RF129106 + RF2434-16B 125 V 5 000 10 600 Ø 125 + pad eye fixe de 16 16 1,830 1440.67
RF129106 +RF2435-16B 125 X 5 000 10 600 Ø 125 + pad eye amovible de 16 16 3,030 2152.79  

RF159106+ RF2434-16B 150 V 7 000 14 200 Ø 150 + pad eye fixe de 16 20 2,384 1714.00
RF159106 + RF2435-16B 150 X 7 000 14 200 Ø 150 + pad eye amovible de 16 20 3,584 2 426.12
RF189106 +RF2434-20B 180 V 9 750 19 500 Ø 180 + pad eye fixe de 20 22 5,090 3 034.69
RF189106 +RF2435-20B 180 X 9 750 19 500 Ø 180 + pad eye amovible de 20 22 6,390 4 134.19

75

Verticales

‘’Orbit’’ sur
Padeye ‘’T’’

Réf. Diam. PE Ch. trav . Ch. rupt. Désignation A B C D E F Poids € H.T.
RF2431-16 16 U 10 000 20 000 Fixe 80 97 16 57 31 600 516.80
RF2434-16B 16 V 8 000 16 000 Fixe de 16 + maintien 83 80 16,0 56,5 M14 1,000 565.00
RF2434-20B 20 V 13 500 27 000 Fixe de 20 + maintien 98 110 19,8 74,5 M18 2,400 845.76
RF2435-14 14 W 7 500 15 000 Amovible de 14 40 100x29 14,0 70,0 4xM10 32 1,100 1 197.53
RF2435-20 20 W 13 500 27 000 Amovible de 20 52 135x35 20,0 100,0 6xM12 42 2,700 1 723.64
RF2435-16B 16 X 8 000 16 000 Amovible de 16 + maintien 40 100 16,0 70,0 4xM10 32 2,200 1 277.12
RF2435-20B 20 X 13 500 27 000 Amovible de 20 + maintien 52 135 19,8 74,5 6xM12 42 3,700 1 945.26

Pad eyes haute résistance

Poulies verticales

T U

V
W X

RFxxx106B
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Réas

Réa Winch aluminiumRéa plein acétal Réa alu à billes / rouleaux Réa alu lar ge à
billes / rouleaux 

Réa acétal à friction Réa acétal à billes Réa nylatron

Réference Désignation Diamêtre Axe Epaisseur Cordage max Câble max Ch trav Poids € H.T.
RF1020 Réa acétal à billes 28 5 11.1 6 - - - 4.98
RF1766 Réa acétal à billes 38 8 15 10 - - - 16.00
RF1767 Réa acétal à billes 50.4 8 14. 10 - - 26.86
RF60000 Réa acétal à billes 60 3 X 6.2 16.6 10 - - - 38.10
RF70000 Réa acétal à billes 75 3 x 6.2 20.8 12 - - - 41.35
RF1741 Réa acétal à friction 19 6.6 6.4 6 - - - 1.66
RF1743 Réa acétal à friction 19 8.2 9.5 6 - - - 1.12
RF578 Réa acétal à friction 25 6.5 9.5 6 - - - 1.40
RF128 Réa acétal à friction 28 8.1 15.2 12 - - - 1.57
RF129 Réa acétal à friction 28 6.6 9.9 8 - - - 2.23
RF41000 Réa acétal à friction 40 8.1 14.4 10 - - - 2.38
RF1006 Réa acétal à friction 38 12.7 15.5 12 - - - 4.32
RF1751 Réa acétal à friction 38 8.2 10.2 6 - - - 2.29
RF1759 Réa acétal à friction 50 8.1 15.6 14 - - - 3.43
RF61000 Réa acétal à friction 60 8 20 14 - - - 32.63
Z04066 Réa acétal à friction 40 6 28 20 - - - 38.04
Z04067 Réa acétal à friction 50 6 28 20 - - - 38.04
Z04068 Réa acétal à friction 60 8 31 22 - - - 30.46
Z04069 Réa acétal à friction 75 10 40 24 - - - 45.50
RF437 Réa acétal à friction 60 11.4 19 16 - - - 6.18
RF1765 Réa acétal à friction 66 8.2 15.15 - - - 4.32
RF431 Réa acétal à friction 73 12.7 21.2 14 - - - 14.04
RF20 000HL Réa Nylatron 20 8 9 6 - - 10.58
RF131 Réa Nylatron 25 6 6 5 - - 6.23
RF30 000HL Réa Nylatron 30 8.1 11.4 8 3 - - 15.33
RF40 000HL Réa Nylatron 40 8.1 13.4 10 4 - - 16.30
RF132 Réa Nylatron 45 8 9.5 - 6 - - 13.56
RF50000HL Réa Nylatron 50 10.2 18 12 5 - - 24.37

Réference Désignation Diamêtre Axe Epaisseur Cordage max Câble max Ch trav Poids € H.T.
RZ1000AW Réa Aluminium 75 21.7 20.2 - 8 - - 69.58
RF62000 Réa Winch Aluminium 60 3 x 6.1 16.6 10 - - 50- 67.13
RF72000 Réa Winch Aluminium 75 3 x 6.1 20.8 12 - - - 74.90
RF68000 Réa alu à billes / rouleaux 60 8 20.5 14 - 1500 85 107.38
RF78000 Réa alu à billes / rouleaux 75 10 20.5 14 - 1750 142 151.68
RF108000 Réa alu à billes / rouleaux 100 3 x 8 20.5 14 - 2000 262 219.13
RF128000 Réa alu à billes / rouleaux 125 3 x 6 20.5 16 - 3000 448 339.60
RF158000 Réa alu à billes / rouleaux 150 6 x 10 27.5 20 - 5000 739 542.95
RF68000W Réa alu large à billes / rouleaux 60 8 33 25 - 1150 128 127.25
RF78000W Réa alu large à billes / rouleaux 75 10 41.5 25 - 2800 280 237.93
RF108000W Réa alu large à billes / rouleaux 100 3 x 9 41.5 25 - 3900 497 360.75
RF128000W Réa alu large à billes / rouleaux 125 6 x 6 41.5 32 - 6650 817 519.63
RF158000W Réa alu large à billes / rouleaux 150 6 x 10 41.5 32 - 8100 1164 723.83
RF61000 Réa plein Acétal 60 8 20.5 14 - 1000 67 32.63
RF71000 Réa plein Acétal 75 10 20.5 14 - 1500 128 51.35


